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Kurzbeschreibung

�Pflege und Verwaltung von Fahrzeugen und Touren

�Zuordnung von Kundenaufträgen und Teilpositionen zu 

Touren

�Kapazitätsüberwachung der Touren aufgrund der  

zugeordneten Fahrzeuge

�Tourzuordnung aufgrund der Verfügbarkeit der Fahrzeuge

�Übersicht noch nicht zugeordneter Aufträge

�Zuordnung von Adressen zu Regionen mit einer 

Reihenfolge

�Vielfältige Reports
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Fahrzeugstammdaten
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� Fahrzeugkapazität
� Fahrzeugabmessung
� Zulassung
� Leistung
� etc.

� Nächste HU, AU
� Nächste Wartung
� Fahrer
� etc.



Firmen-/Adressstammdaten
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� Adressdaten
� Hinterlegung einer über Zuordnungstabellen parametrisierbaren Region
� Vergabe einer Reihenfolge für die Regionen



Tourkopfdaten
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� Zugeordnete Fahrzeuge
� Fahrzeugkapazität
� Fahrer

� Auslastung der Fahr-
zeuge nach Gewicht, 
Fläche und Volumen



Tourpositionsdaten
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� Abmessungen und Gewicht 
der einzelnen Positionen

� Adressen und vor-
aussichtliche Ankunft 
der einzelnen Tour-
positionen



Tourzuordnung/-änderung
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� Nachladen von zusätzlichen Aufträgen
� Nachladen weiterer Touren
� Auflösung von Zuordnungen
� Gleichzeitiges Planen mehrerer Touren



Ausstehende Aufträge
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� Auswahl über Bestätigungsdatum, Auftragsnummer, Kundennummer und 
Adressregionen



Reports
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Kaufmännische Daten
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� Verfügbare Releases: 7.1 SP4

� Preis:  4000.- €

� Beratungs-/ Schulungsaufwand: ca. 1,5 MT

� Installationsaufwand: 0,5 MT


